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INPIN является зарегистрированным торговым знаком, права
на использование принадлежат ООО “МЕГА ГРУП”. 
Свидетельства Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам: № 341280
и № 413035.

РАЗЪЕМЫ 
НА БОЛЬШИЕ ТОКИ  

160А-400А
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАБЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

КАБЕЛЬНЫЕ ВИЛКИ

Промышленные разъемы INPIN — это штепсельные 
вилки и розетки различного типа установки:  
кабельные, встраиваемые и настенные. 

Предназначены для подключения мобильного 
или стационарного электрооборудования к сети 
напряжением до 1000V с переменным током до 400А, 
частотой 50 (60) Hz. 

Промышленные разъемы могут применяться 
в различных областях промышленности,  
строительства, энергетики, разрешены к применению  
на открытых площадках, в сырых и влажных 
помещениях, на речном и морском флоте, 
в горнодобывающей промышленности.
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РАЗЪЕМЫ 
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160А-400А
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ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВИЛКИ

Промышленные разъемы INPIN на токи 160А-400А 
соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011  
«О безопасности низковольтного оборудования». 
Предназначены для применения в экстремальных 
условиях эксплуатации. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•  Защита от прикосновения к токопроводящим 
    элементам 
•  Материал: сплав алюминия, пластик. В версии 
    с механической блокировкой, корпус щита – 
    листовая сталь 
•  Ток 160A / 200A / 250A / 300A / 350A / 400A 
•  Напряжение до 1000V 
•  Частота 50 (60) Hz 
•  Тип подключения к контактам: хомутные зажимы 
•  Класс защиты: IP65, IP67
•  Температура эксплуатации: от –25°C до +40°C
•  Кабельный ввод: зажимная резиновая втулка,   
    хомут разгрузки от натяжения кабеля 
•  Количество полюсов 4–5 + пилотные контакты  
    (количество пилотных контактов в зависимости  
    от конфигурации)
•  Механическая/электрическая блокировка 
    (дополнительная опция)
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