


О НАС
INPIN – линейка инновационной электротехнической продукции, которая гарантирует 
высокое качество и надежность.
  
Мы используем современные технологии и соответствуем международным стандартам 
качества, чтобы обеспечить нашим клиентам долговечность и надежность продукции 
INPIN. В то же время, наши цены являются конкурентоспособными и доступными для 
широкого круга потребителей.

Мы готовы предложить готовые решения для бизнеса всех масштабов. Наш широкий 
ассортимент товаров всегда в наличии на наших складах, что позволяет нам быстро и 
эффективно удовлетворять потребности заказчиков.

Мы понимаем, что каждый бизнес имеет свои уникальные потребности и требования. 
Поэтому мы предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту и помогаем выбрать 
наиболее подходящий продукт для конкретных нужд.
 
Выбирая INPIN, вы получаете гарантию качества, которая подтверждается не только 
нашими сертификатами соответствия, но и доверием наших клиентов. 
Продукция INPIN имеет широкую географию поставок. Главный офис расположен в 
Москве. 

Contactica и Inpin, а также их логотипы являются зарегистрированными торговыми знаками, права на использование принадлежат ООО “МЕГА ГРУП”. 
Свидетельства Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам: № 341280 и № 413035.
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- Санкт - Петербург
- Москва
- Екатеринбург

- Красноярск
- Владивосток



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Силовые разъемы Международного стандарта СЕЕ имеют технические характеристики, 
которые подробно отражены в данном каталоге. Штепсельные разъемы, применяемые 
для передачи напряжения выше 50В обязаны иметь контакт «Заземление».
 
Положение «Ключа» и «Цвета», строго регламентировано применением относительно ра-
бочего напряжения и частоты согласно ниже приведенных таблиц.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПОЛОЖЕНИЯ «КЛЮЧА» И «ЦВЕТА»
В зависимости от передаваемой частоты (Hz) и напряжения (V)

Цветовые коды соответствуют номинальному 
напряжению и частоте в соответствии с CEE/IEC 
60309-1/2° EN60309 1/2,GB/T11918.1,GB/T11918.2,GB/
T11918.4,
Стандарт DIN 49462/49463 и 8S4343

1) Положение не регламентировано и
свободно для специального применения
2) В основном для судовых установок
3) Только для рефрижераторных контейнеров

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА.
Вид: розетка или вилка на передней стороне

400V 5p = 6h 230V 5p = 9h
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250/400~
265/260
60Hz

440/460
60Hz

<50~
100-300Hz

127/208-
144/250V~
50/60Hz

200/250V~
50/60Hz

380/415V~
50/60Hz

<50~
300-500Hz

<50~
300-500Hz

<50~
300-500Hz

220/380V~
50Hz

250/440V~
60Hz

380V~
50Hz

440V~
60Hz

200/250V~
50/60Hz

380/415V~
50/60Hz

200/346-
240/415V~
50/60Hz

480/500V~
50/60Hz

480/500V~
50/60Hz

277/480-
288/500V~
50/60Hz

600/690V~
50/60Hz

347/600-
400/690V~
50/60Hz

100/130V~
50/60Hz

100/130V~
50/60Hz

57/110-
75/130V~
50/60Hz

>50~500V=

>250V=

12
111

10

9

8

7
6

5

4

3

2

h

L1

L2 L3

N

L1
L2

L3
N

2P+

3P+
3P+N+

Номинальное 
рабочее напряжение

Цветовой код

20-25V Фиолетовый

40-50V Белый

100-130V Желтый

200-250V Синий

380-480V Красный

500-1000V Черный

>50V Зеленый

Без цветового кода Серый
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Ток 16А 32А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 137 142 144 173 173 177

b 110 119 121 144 144 148

c 58 67 75 81 81 89

Сечение провода (мм²) 1.5-2.5 4-6

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 100 110

Вес (г) 131 144 169 232 255 292

Ток 16А 32А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 140 142 144 173 173 177

b 116 119 121 144 144 148

c 70 78 87 93 93 101

Сечение провода (мм²) 1.5-2.5 4-6

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 100 110

Вес (г) 154 170 205 275 296 342

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ IP67

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке  

16 3 CA248 10

16 4 CA252 10

16 5 CA3 10

32 3 CA260 10

32 4 CA264 10

32 5 CA4 10

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

16 3 CA278 10

16 4 CA282 10

16 5 CA288 10

32 3 CA290 10

32 4 CA294 10

32 5 CA300 10
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СЕЕ ВИЛКИ/РОЗЕТКИ

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ IP44

a
b

c

a
b

c
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Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

Кабельный 
ввод

16 3 CA332 2 M25+M25*

16 4 CA336 2 M25+M25*

16 5 CA342 2 M25+M25*

32 3 CA344 2 M32+M32*

32 4 CA348 2 M32+M32*

32 5 CA354 2 M32+M32*

M*

M
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Ток 16А 32А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 64 64 64 90 90 90

b 78 78 78 79 79 79

c 88 88 88 99 99 99

d 95 95 95 121 121 121

e 115 123 130 145 145 152

f 129 130 128 163 163 162

h 5 5 5 6 6 6

Сечение провода (мм²) 1.5-2.5 4-6

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 100 110

Вес (г) 220 243 269 336 355 387

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

63 3 CA1571 2

63 4 CA1110 2

63 5 CA1114 2

125 3 CA3400 2

125 4 CA1443 2

125 5 CA1447 2

www. inpin.ru

Ток 63А 125А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 239 239 239 286 286 286

b 180 180 180 219 219 219

c 113 113 113 131 131 131

Сечение провода (мм²) 10-16 25-35

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 200 450

Вес (г) 660 711 765 1059 1189 1293

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ IP67 

ВИЛКА НАСТЕННАЯ IP44

a
b

c

a

b

c

h

d
f

e
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СЕЕ ВИЛКИ/РОЗЕТКИ

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

ВИЛКА НАСТЕННАЯ IP67

Ток 63А

Полюса 3 4 5

a 133 133 133

b 108 108 108

c 136 136 136

d 171 171 171

e 180 180 180

f 219 219 219

h 6 6 6

Сечение провода (мм²) 10-16

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 200

Вес (г) 852 917 969

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

ВИЛКА ВСТРАИВАЕМАЯ IP44

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

16 3 CA812 5

16 4 CA813 5

16 5 CA815 5

32 3 CA817 5

32 4 CA819 5

32 5 CA821 5

Ток 16А 32А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 86 86 86 86 86 86

b 86 86 86 86 86 86

c 72 72 72 90 90 90

d 70 70 70 70 70 70

e 70 70 70 70 70 70

f 6 6 6 6 6 6

l 32 36 42 47 47 50

Сечение провода (мм²) 1.5-2.5 4-6

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 100 110

Вес (г) 127 147 162 188 205 235
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M*

M

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

Кабельный 
ввод

63 3 CA1107 1 M40+M40*

63 4 CA357 1 M40+M40*

63 5 CA361 1 M40+M40*

a

b

c

h

d
f

e

a

b c
e

d
f

d

e

l
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Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

ВИЛКА ВСТРАИВАЕМАЯ IP67 

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

ВИЛКА ВСТРАИВАЕМАЯ IP67

Ток 16А 32А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 86 86 86 86 86 86

b 86 86 86 86 86 86

c 72 72 72 90 90 90

d 70 70 70 70 70 70

e 70 70 70 70 70 70

f 6 6 6 6 6 6

l 32 36 42 47 47 50

s 71 79 89 94 94 102

Сечение провода (мм²) 1.5-2.5 4-6

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 100 110

Вес (г) 152 175 196 228 242 286

Ток 63А 125А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 110 110 110 130 130 130

b 106 106 106 130 130 130

c 86 86 86 112 112 112

d 90 90 90 104 104 104

e 90 90 90 104 104 104

f 6 6 6 7 7 7

l 80 80 80 95 95 95

s 113 113 113 131 131 131

Сечение провода (мм²) 10-16 25-35

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 200 450

Вес (г) 483 520 590 886 1024 1132
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Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

16 3 CA826 5

16 4 CA827 5

16 5 CA829 5

32 3 CA831 5

32 4 CA832 5

32 5 CA834 5

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

63 3 CA836 2

63 4 CA3656 2

63 5 CA3658 2

125 3 CA3665 2

125 4 CA3583 2

125 5 CA1983 2

l

a

b
e

d
f

c

d

e

l

⌀s

a

b
e

d

f

c

⌀s

d

e
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СЕЕ ВИЛКИ/РОЗЕТКИ

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

Никелированный контакт

Никелированный контакт

ФАЗОИНВЕРТОР IP44

Ток 16А

Полюса 3 4 5

a 144

b 121

c 56

d 50

e 26,5

f 60

g 75

Сечение провода (мм²) 1.5-2.5

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 100

Вес (г) 171

Ток 32А

Полюса 3 4 5

a 90.2

b 79

c 98.5

d 120.7

e 151.8

f 161.8

g  5.5

Сечение провода (мм²)  4-6

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 110

Вес (г) 291

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

ФАЗОИНВЕРТОР IP44

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

16 5 CA319 10

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

32 5 CA322 10

10

a

a

b

b

d

d

g

g

e

e

f

f

c

c
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Никелированный контакт

Никелированный контакт

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

ФАЗОИНВЕРТОР IP67

Ток 16А

Полюса 3 4 5

a 144

b 121

c 27

d 87

e 50

f 26,5

g 60

Сечение провода (мм²) 1.5-2.5

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 100

Вес (г) 207

Ток 32А

Полюса 3 4 5

a 177

b 148

c 32,5

d 101

e 56,5

f 30,3

g 68,7

Сечение провода (мм²)  4-6

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 110

Вес (г) 341

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

16 5 CA325 10

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

32 5 CA328 10

ФАЗОИНВЕРТОР IP67
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a

a

b

b

d

d

g

g

e

e

f

f
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СЕЕ ВИЛКИ/РОЗЕТКИ

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ IP44

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ IP67

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

16 3 CA540 10

16 4 CA544 10

16 5 CA550 10

32 3 CA552 10

32 4 CA556 10

32 5 CA562 10

Ток 16А 32А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 160 164 167 203 203 206

b 55 56 56 68 68 68

c 90 101 103 100 100 138

d 72 81 89 96 96 102

e 80 86 93 98 98 105

Сечение провода (мм²) 1.5-2.5 4-6

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 100 110

Вес (г) 186 214 267 350 370 417

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

16 3 CA510 10

16 4 CA514 10

16 5 CA5 10

32 3 CA522 10

32 4 CA526 10

32 5 CA6 10
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Ток 16А 32А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 155 157 162 200 200 205

b 81 82 88 107 107 109

c 51 52 52 64 64 65

d 86 90 97 102 102 111

e 57 61 69 72 72 80

Сечение провода (мм²) 1.5-2.5 4-6

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 100 110

Вес (г) 170 197 229 305 318 367

 

a
bc

d

e

a
b c

d

e
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Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

Кабельный 
ввод

16 3 CA101 2 M20+M20*

16 4 CA105 2 M20+M20*

16 5 CA111 2 M20+M20*

32 3 CA1421 2 M32+M32*

32 4 CA1425 2 M32+M32*

32 5 CA1557 2 M32+M32*

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ IP67

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

РОЗЕТКА НАСТЕННАЯ IP44

Ток 16А 32А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 87 100 100 128 128 128

b 62 67 67 71 71 71

c 110 125 131 147 147 152

d 39 39 39 53 53 53

e 50 59 59 68 68 68

f 5 5 5 5 5 5

h 115 118 128 158 158 160

Сечение провода (мм²) 1.5-2.5 4-6

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 100 110

Вес (г) 211 274 315 420 435 469

13

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

63 3 CA1574 2

63 4 CA1117 2

63 5 CA1121 2

125 3 CA3390 2

125 4 CA1450 2

125 5 CA1454 2

M*

M

Ток 63А 125А

 Полюса 3 4 5 3 4 5

a 260 260 260 315 315 315

b 104 104 104 116 116 116

c 95 95 95 130 130 130

d 109 109 109 121 121 121

e 113 113 113 125 125 125

Сечение провода (мм²) 10-16 25-35

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 200 450

Вес (г) 753 791 857 1219 1372 1509

 

a
b c

d
e

a

b

c

e                

d

h
f
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Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

Кабельный 
ввод

63 3 CA128 1 M40+M40*

63 4 CA132 1 M40+M40*

63 5 CA136 1 M40+M40*

125 3 CA1381 1 M50+2хM50*

125 4 CA139 1 M50+2хM50*

125 5 CA143 1 M50+2хM50*

Ток 16А 32А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 95 95 95 120 120 120

b 90 90 90 100 100 100

c 118 126 133 145 145 152

d 65 65 65 91 91 91

e 78 78 78 79 79 79

e1 101 101 101 112 112 112

f 6 6 6 6 6 6

h 133 134 136 162 162 164

Сечение провода (мм²) 1.5-2.5 4-6

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 100 110

Вес (г) 283 317 363 457 476 524

Ток 63А 125А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 171 171 171 260 260 260

b 136 136 136 160 160 160

c 169 169 169 199 199 199

d 135 135 135 240 240 240

e 108 108 108 140 140 140

e1 157 157 157 140 140 140

f 6 6 6 8 8 8

h 218 218 218 305 305 305

α 25 25 25 20 20 20

Сечение провода (мм²) 10-16 25-35

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 200 450

Вес (г) 959 998 1060 2181 2329 2477
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СЕЕ ВИЛКИ/РОЗЕТКИ

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

РОЗЕТКА НАСТЕННАЯ IP67

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

РОЗЕТКА НАСТЕННАЯ IP67

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

Кабельный 
ввод

16 3 CA1192 2 M25+M25*

16 4 CA1196 2 M25+M25*

16 5 CA1200 2 M25+M25*

32 3 CA1202 2 M32+M32*

32 4 CA1206 2 M32+M32*

32 5 CA1210 2 M32+M32*

a

bc

d

e

e1

f

h

a

b
c

d

e

e1

f

h
α

M*

M

M*

M
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Ток 16А 32А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 75/55 75 75 75 75 75

b 75/55 75 75 75 75 75

c 51/51 51.5 52 61 61 62

d 60/45 60 60 60 60 60

e 60/45 60 60 60 60 60

f 6 6 6 6 6 6

h 84.6/75 90 94 96 96 102

k 33/33 33 34 41 41 42

l 44/44 52 54.5 58 58 62

Сечение провода (мм²) 1.5-2.5 4-6

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 100 110

Вес (г) 130/120 159 191 199 216 241

Ток 16А 32А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 75 75 75 85 85 85

b 75 75 75 75 75 75

c 55 56 59 68 68 69

d 60 60 60 60 60 60

e 60 60 60 60 60 60

f 6 6 6 6 6 6

h 83 88 93 99 99 105

i 78 85 93 103 103 110

k 30 31 32 40 40 41

l 45 54 55 60 60 62

Сечение провода (мм²) 1.5-2.5 4-6

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 100 110

Вес (г) 130/120 159 191 199 216 241

15

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

16 3 CA1366/CA1629 10

16 4 CA1390 10

16 5 CA1385 10

32 3 CA1395 10

32 4 CA1399 10

32 5 CA3451 10

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

16 3 CA218 10

16 4 CA222 10

16 5 CA228 10

32 3 CA230 10

32 4 CA234 10

32 5 CA240 10

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

РОЗЕТКА ВСТРАИВАЕМАЯ IP44

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

РОЗЕТКА ВСТРАИВАЕМАЯ IP67

a

f

b
k c

h

d

e

a

b

f

k c

h

i

d

e

l

l
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СЕЕ ВИЛКИ/РОЗЕТКИ

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

РОЗЕТКА ВСТРАИВАЕМАЯ IP67

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

РОЗЕТКА ВСТРАИВАЕМАЯ IP44

           

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

16 3 CA1463 10

16     4 CA1467 10

16 5 CA1473 10

32 3 CA1492 10

32 4 CA1496 10

32 5 CA1500 10

Ток        Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

63 3 CA1264 2

63 4 CA1124 2

63 5 CA1128 2

125 3 CA3380 2

125 4 CA1457 2

125 5 CA1461 2

Ток 63А 125А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 107 107 107 130 130 130

b 100 100 100 130 130 130

c 84 84 84 116 116 116

d 85 85 85 104 104 104

e 77 77 77 104 104 104

f 7 7 7  7  7  7

h 113 113 113 128 128 128

i 118 118 118 135 135 135

k 55 55 55 43 43 43

l 88 88 88 105 105 105

Сечение провода (мм²) 10-16 25-35

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 200 450

Вес (г) 573 603 673 1043 1171 1324

Ток 16А 32А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 73.5 100 100 100 100 100

b 64 92 92 92 92 92

c 52 58 58 59 59 60

d 60 85 85 85 85 85

e 52 77 77 77 77 77

f 5 5 5 6 6 6

h 79 105 108 107 107 112

k 46 32 33 55 55 48

l 55 70 70 73 73 76

l1 65 80 80 85 85 88

α 20 20 20 20 20 20

Сечение провода (мм²) 1.5-2.5 4-6

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 100 110

Вес (г) 137 185 205 237 256 281

a

i
b

f

k c

h

e

d

e

b

a

d

f

α h

k c

l

d

e

l

l1
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Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке

16 3 CA1475 10

16 4 CA1479 10

16 5 CA1485 10

32 3 CA1502 10

32 4  CA1506 10

32 5 CA1551 10

Ток Полюса 230V~ 400V~ Кол-во в 
упаковке    

63 3 CA2180 2

63 4 CA205 2

63 5 CA209 2

125 3 CA3575 2

125 4 CA212 2

125 5 CA216 2

Ток 16А 32А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 74 100 100 100 100 100

b 64 92 92 92 92 92

c 52 59 62 64 64 66

d 60 85 85 85 85 85

e 52 77 77 77 77 77

f 5 5 5 6 6  6

h 84 103 105 109 109 113

i 78 85 96 103 103 110

k 46 32 33 55 55 48

l 55 70 70 73 73 76

l1 65 80 80 85 85 88

α 20 20 20 20 20 20

Сечение провода (мм²) 1.5-2.5 4-6

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 100 110

Вес (г) 151 204 237 284 300 324

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

РОЗЕТКА ВСТРАИВАЕМАЯ IP67

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

РОЗЕТКА ВСТРАИВАЕМАЯ IP67

Ток 63А 125А

Полюса 3 4 5 3 4 5

a 110 110 110 114 114 114

b 106 106 106 110 110 110

c 83 83 83 75 75 75

d 85 85 85 90 90 90

e 77 77 77 90 90 90

f 7 7 7 6 6 6

h 115 115 115 125 125 125

i 117 117 117 135 135 135

k 62 62 62 98 98 98

l 90 90 90 100 100 100

l1 99 99 99 107 107 107

α 20 20 20 15 15 15

Сечение провода (мм²) 10-16 25-35

Момент затяжки 
винтов контактов (Nсм) 200 450

Вес (г) 575 603 653 939 1080 1217

a
d

f

b
e

k c

h
α

a
d

f
b

e k c

hα

d

e
l

l1

d

e

l

l1
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КОНТЕЙНЕРНЫЕ СЕЕ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ 32А

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ IP67

400V-430V~ Ток Полюса Ключ IP Кол-во в 
упаковке

СА2175 32А 4 3 67 10

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ IP67

400V-430V~ Ток Полюса Ключ IP Кол-во в 
упаковке

СА2177 32А 4 3 67 10

93
51
25

62

173
144

33

64

68 100
203

37

96
98
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400V-430V~ Ток Полюса Ключ IP Кол-во в 
упаковке

СА2223 32А 4 3 67 10

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

РОЗЕТКА ВСТРАИВАЕМАЯ  IP67

400V-430V~ Ток Полюса Ключ IP Кол-во в 
упаковке

СА2123 32А 4 3 67 10

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

РОЗЕТКА ВСТРАИВАЕМАЯ IP67

92
77

6

100
85

103

55 64

109

8

20°
85

73
77

85

103
75

85

6

40 68
10

2

99

60

60 60°
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Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

РОЗЕТКА НАСТЕННАЯ IP67

400V-430V~ Ток Полюса Ключ IP Кол-во в 
упаковке

СА5792 32А 4 3 67 1

M32

3хM25*

118

101

225

⌀6

208
268

25°

152

8

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

РОЗЕТКА НАСТЕННАЯ IP67

400V-430V~ Ток Полюса Ключ IP Кол-во в 
упаковке

СА2644 32А 4 3 67 2

КОНТЕЙНЕРНЫЕ СЕЕ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ 32А

145

6

162

120

M32*

M32

112

100

91

679
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ЗАЩИТНЫЕ СМОТРОВЫЕ ОКНА

СА05-2B, 4B

- Защита от воды и пыли.
- Стандарт качества: IEC60529 EN60309.
- Степень защиты: IP67.

Тип A(мм) B(мм) C(мм) D(мм)

СА05-2B 58 36 42 38

СА05-4B 94 73 78 74

A

B

101

47

47 62

5
34

C

R4

E

65

76

A

B

47
101

47

62

5

34

C

65

76

D

R4

⌀5

D

СА05-6B, 8B

- Защита от воды и пыли.
- Стандарт качества: IEC60529 EN60309.
- Степень защиты: IP67.

Тип A(мм) B(мм) C(мм) D(мм) Е(мм)

СА05-6B 130 109 114 52.5 105

СА05-8B 166 146 151 70 140
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СА05-12B, 16B

ЗАЩИТНЫЕ СМОТРОВЫЕ ОКНА

- Защита от воды и пыли.
- Стандарт качества: IEC60529 EN60309.
- Степень защиты: IP67.

Тип A(мм) B(мм) C(мм) D(мм) Е(мм)

СА05-12B 238 217 222 71 213

СА05-16B 310 289 295 94 282

A

B

101

47

47

62

5
34C

R4

E

65

76

D

⌀5
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

HL25/161 P2W

Тип Un(V) In (Al)(A) In (Cu)(A) Подключения
Al/Cu мм²

Сила затяжки
Al/Cu (N·м)

Полюса Винт Вес (г) Цвет

HL25/161 P2WBK

1000 63 100 2х2.5-25
2х2.5-16  2.5/2 1 М6/M5 49

Черный

HL25/161 P2WBL Синий

HL25/161 P2WBN Коричневый

HL25/161 P2WGR Зеленый

HL25/161 P2WGY Серый

- Подходит для проводов: 2,5-25 мм².
- Доступны в 5-ти цветах.
- IP20.
- Корпус и крышка: полиамид, UL94-VO.
- Сертифицирован в соответствии с EN/IEC 60947-7-1, EN/IEC 
60947- 7-2, EN 60998-1.
- Монтаж: DIN-рейка.
- Износостойкая лазерная маркировка. 

Тип Un(V) In (Al)(A) In (Cu)(A) Подключения
Al/Cu мм²

Сила затяжки
Al/Cu (N·м)

Полюса Винт Вес (г) Цвет

HL35/251 P2WBK

1000 100 125 2х2.5-35
2х2.5-16  3/2.5 1 М8/M6 77

Черный

HL35/251 P2WBL Синий

HL35/251 P2WBN Коричневый

HL35/251 P2WGR Зеленый

HL35/251 P2WGY Серый

HL35/251 P2W
- Подходит для проводов: 2,5-35 мм².
- Доступны в 5-ти цветах.
- IP20.
- Корпус и крышка: полиамид, UL94-VO.
- Сертифицирован в соответствии с EN/IEC 60947-7-1, EN/IEC 
60947-7-2, EN 60998-1.
- Монтаж: DIN-рейка.
- Износостойкая лазерная маркировка.

24

22
37

35
45

49

28
26 29

43
53

55
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

KL1501 P2W

KL2401 P2W

Тип Un(V) In (Al)(A) In (Cu)(A) Подключения
Al/Cu мм²

Сила затяжки
Al/Cu(N·м)

Полюса Винт Вес (г) Цвет

KL1501 P2WBK

1000 2х250 2x320 4х25-150
12 (25-50 мм²) 
22 (70-95 мм²) 
35 (120-150 мм²)

1 М18 306

Черный

KL1501 P2WGY Серый

KL1501 P2WRD Красный

KL1501 P2WBL Синий

KL1501 P2WYG Желтый/
Зеленый

Тип Un(V) In (Al)(A) In (Cu)(A) Подключения
Al/Cu мм²

Сила затяжки
Al/Cu(N·м)

Полюса Винт Вес (г) Цвет

KL2401P2WBK

1000 2x315 2x425 35-240 25(35-120mm²)
55(120-240mm²) 1 M20 613

Черный

KL2401P2WGY Серый

KL2401P2WRD Красный

KL2401P2WBL Синий

KL2401P2WYG Желтый/
Зеленый

- Подходит для проводов: 25-150 мм².
- Доступны в 5-ти цветах.
- IP20.
- Корпус и крышка: полиамид, UL94-VO.
- Сертифицирован в соответствии с EN/IEC 60947-7-1, EN/IEC 
60947-7-2.
- Монтаж: DIN-рейка или винт.
- Износостойкая лазерная маркировка.

- Подходит для проводов: 25-150 мм².
- Доступны в 5-ти цветах.
- IP20.
- Корпус и крышка: полиамид, UL94-VO.
- Сертифицирован в соответствии с EN/IEC 60947-7-1, EN/IEC 
60947-7-2.
- Монтаж: DIN-рейка или винт.
- Износостойкая лазерная маркировка.

72

95

59

67

53

69

95
86

120
130

36

50

24

32

⌀5

4 х ⌀6,5

⌀5

04
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UKK160A

Тип Un(V) In (A) Количество 
проводов

Сечение  
провода 
мм²

Сила 
затяжки
(N·м)

Вес (г)

UKK160A 690 160

1х 10…70  6

143

1х 6…16  3

6х 2.5…16  3

AWG

1х 8…3/0  6

1х 14…4  3

6х 14…4  3

 

- IP20.
- Корпус: полиамид, UL94-VO.
- Сертифицирован в соответствии с EN/IEC 60947-7-1, EN/IEC 
60947-7-2.
- Монтаж: DIN-рейка или на панель.

31
30

6

64
77

6

47

4

45

Тип Un(V) In (A) Количество
проводов

Сечение 
провода 
мм²

Сила 
затяжки
(N·м)

Вес (г)

UKK125A 690 125

1х 10…35  4.0

146

1х 6…16  2.5

6х 2.5…16  2.5

AWG

1х 8…1/0  4.0

1х 14…4  2.5

6х 14…4  2.5

UKK125A

- IP20.
- Корпус: полиамид, UL94-VO.
- Сертифицирован в соответствии с EN/IEC 60947-7-1, EN/IEC 
60947-7-2.
- Монтаж: DIN-рейка или на панель.

31
30

6

64
77

6

47

4

45
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UKK400A

Тип Un(V) In (A) Количество 
проводов

Сечение  
провода 
мм²

Сила 
затяжки
(N·м)

Вес (г)

UKK400A 690 400

1х 95…185 10

395

4х 2.5…16 2

2х 6…35 4

5х 2.5…16 2

4х 2.5…10 2

AWG

1х 3/0…400 10

4х 14…4 2

2х 14…1 4

5х 14…4 2

4х 14…6 2

- IP20.
- Корпус: полиамид, UL94-VO.
- Сертифицирован в соответствии с EN/IEC 60947-7-1, EN/IEC 
60947-7-2.
- Монтаж: DIN-рейка или на панель.

50
48

356

6
35

83

100

5
52

73
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

UKK250A

Тип Un(V) In (A) Количество 
проводов

Сечение  
провода 
мм²

Сила 
затяжки
(N·м)

Вес (г)

UKK250A 690 250

1х 35…120 10

398

4х 2.5…16 2

2х 6…35 4

5х 2.5…16 2

4х 2.5…10 2

AWG

1х 6…250 10

4х 14…4 2

2х 14…1 4

5х 14…4 2

4х 14…6 2

- IP20.
- Корпус: полиамид, UL94-VO.
- Сертифицирован в соответствии с EN/IEC 60947-7-1, EN/IEC 
60947-7-2.
- Монтаж: DIN-рейка или на панель.

50
48

356

6
35

83

100

5
52

73

04

04



Силовые разъемы INPIN на токи 160А-400А соответствуют стандарту EN 60309-2 и имеют 
прочную конструкцию. Предназначены для электросетей с номинальным напряжением до 
1000В. Данная серия предназначена для применения в тяжелых условиях эксплуатации.
 
Преимущества:
-   Защита от прикосновения к токопроводящим элементам .
-   Механическая/электрическая блокировка. 
-   Увеличенный срок службы контактов. 
-   Материал: сплав алюминия, пластик (в версии с механической блокировкой корпус 
щита – из листовой стали).

- Ток 160А-400А.
- Тип подключения к контактам: хомутные зажимы.
- Класс защиты: IP55, IP67.
- Кабельный ввод: зажимная резиновая втулка, хомут разгрузки от натяжения кабеля.
- доступны 4-х и 5-ти полюсные версии.

РАЗЪЕМЫ НА ТОКИ 160А-400А

05
27www. inpin.ru



        

РАЗЪЕМЫ НА ТОКИ 160А-400А

КАБЕЛЬНЫЕ ВИЛКИ

КАБЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

Ток Полюса 380V-690V~ Сечение 
провода (мм²)

Кол-во в 
упаковке

160 4 CA753022  70-100 1

160 5 CA75022  70-100 1

200 4 CA75211  70-100 1

200 5 CA75216  70-100 1

250 4 CA75011  70-100 1

250 5 CA75101  70-100 1

400 4 CA75016 120-150 1

400 5 CA75106 120-150 1

Ток Полюса 380V-690V~ Сечение  
провода (мм²)

Кол-во в 
упаковке

160 4 CA75301  70-100 1

160 5 CA75401  70-100 1

200 4 CA75201  70-100 1

200 5 CA75206  70-100 1

250 4 CA75001  70-100 1

250 5 CA75091  70-100 1

400 4 CA75006 120-150 1

400 5 CA75096 120-150 1

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

160/250A 400A

304 65

⌀45-66

142

134

412 65

255

185

⌀45-66

160/250A

400A

⌀45-66

⌀45-66

332 65

164

441 65

215

200

28
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Ток Полюса 380V-690V~ Сечение  
провода (мм²)

Кол-во в 
упаковке

160 4 CA753011  70-100 1

160 5 CA754011  70-100 1

200 4 CA752011  70-100 1

200 5 CA752061  70-100 1

250 4 CA750011  70-100 1

250 5 CA750911  70-100 1

400 4 CA750061 120-150 1

400 5 CA750961 120-150 1

ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТКИ

Ток Полюса 380V-690V~ Сечение 
провода (мм²)

Кол-во в 
упаковке

160 4 CA75302  70-100 1

160 5 CA75402  70-100        1

200 4 CA75241  70-100 1

200 5 CA75246  70-100 1

250 4 CA75041  70-100 1

250 5 CA75131  70-100 1

400 4 CA75046 120-150 1

400 5 CA75136 120-150 1

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

160/250A

400A

⌀120

⌀120
⌀153

⌀153

147
20

53

181

140

122

140
122

150

162 66

158

158
230

200
11

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВИЛКИ
Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

160/250A 400A

⌀120 ⌀130

⌀120

⌀130

118 53

20  9

140

122

140
122

323

10
11

180

158

158
180

9
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НАСТЕННЫЕ РОЗЕТКИ С 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И БЛОКИРОВКОЙ
Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

160/250A 400A

550

510
365

344

⌀11

30 www. inpin.ru

РАЗЪЕМЫ НА ТОКИ 160А-400А

Ток Полюса 380V-690V~ Сечение  
провода (мм²)

Кол-во в 
упаковке

160 4 CA752311  70-100 1

160 5 CA752361  70-100 1

200 4 CA75231  70-100 1

200 5 CA75236  70-100 1

250 4 CA75031  70-100 1

250 5 CA75121  70-100 1

400 4 CA75036 120-150 1

400 5 CA75126 120-150 1

350
310

780
553

⌀11

580

610

276
257

871

660
660

630

⌀20-70 ⌀20-70 ⌀20-70 ⌀20-70



Комбинации розеток пяти типоразмеров с рядом различных конфигураций. Надежность, 
практичный дизайн, а также различные варианты исполнения для широкой области 
применения. Качество INPIN проверено и сертифицировано. Как и все другие изделия, 
комбинации розеток проходят многоступенчатый контроль качества.
 
Преимущества:
-    Для минимизации перегиба кабеля подключаемых электроприборов, розетки 
установлены под наклоном.
-    Благодаря невыпадающим винтам с двухзаходной резьбой монтаж устройств не 
вызывает затруднений. 
-    Окно для доступа к элементам защиты открывается вниз, что позволяет выполнять 
необходимые операции одной рукой.
-    Защитное окно запирается навесным замком для ограничения несанкционированного 
доступа к автоматическим выключателям.
-    Корпус может быть опломбирован. 
-    Высококачественный пластик (ABS/поликарбонат), используемый для корпусов, 
обладает всеми необходимыми прочностными характеристиками.

Распределительные устройства с комбинациями розеток для настенного монтажа:
-    Улучшенный дизайн. 
-    Степень защиты: IP44, IP54, IP67.
-    Розетки CEE, Schuko.
-    Вход до М40.
-    Материал корпуса: PC/ABS.
-    Модульная конструкция. 
-    Возможность установки розеток до 63А.
-    Возможность блокировки (доступ к автоматическому выключателю при помощи 
навесного замка).
-   Защитное окно ёмкостью 12 модулей.

*Возможно изготовление по техническому заданию заказчика

КОМБИНАЦИИ РОЗЕТОК ДЛЯ 
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КОМБИНАЦИИ РОЗЕТОК СЕРИЯ 1602

КОМБИНАЦИИ РОЗЕТОК ДЛЯ 
НАСТЕННОГО МОНТАЖА 

Розетки СЕЕ

Розетки SCHUKO

3

Элементы защиты

УЗО 4P/40A/30mA 
16A/1p - 3шт.

Степень защиты

IP54

Вход

M32

Размеры корпуса

360х260х180

1602001 260

360

180

Розетки СЕЕ

СЕЕ 16А 5p

Розетки SCHUKO

2

Элементы защиты

16A/1p - 2шт. 
16A/3p - 1шт.

Подключение

IP44

Вход

M32

Размеры корпуса

360х260х180

1602002 260

360

180

Розетки СЕЕ

СЕЕ 16А 5p

Розетки SCHUKO

2

Элементы защиты

УЗО 4P/40A/30mA 
16A/1p - 2шт.

Подключение

IP44

Вход

M32

Размеры корпуса

360х260х180

1602003 
260

360

180

Розетки СЕЕ

СЕЕ 16А 5p

Розетки SCHUKO

2

Элементы защиты

УЗО 4P/40A/30mA 
16A/1p - 2шт.  
16A/3p - 1шт.

Подключение

IP44

Вход

M32

Размеры корпуса

360х260х180 

1602004 260

360

180
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КОМБИНАЦИИ РОЗЕТОК СЕРИЯ 1602
Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p

Розетки SCHUKO

2

Элементы защиты

32A/3p - 1шт.  
16A/1p - 2шт.

Подключение

IP44

Вход

M32

Размеры корпуса

360х260х180

360

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p

Розетки SCHUKO

2

Элементы защиты

УЗО 4P/40A/30mA 
16A/1p - 2шт.

Подключение

IP44

Вход

M32

Размеры корпуса

360х260х180

1602006 260

360

180

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p

Розетки SCHUKO

2

Элементы защиты

 УЗО 4P/40A/30mA 
32A/3p - 1шт.  
16A/1p - 2шт.

Подключение

IP44

Вход

M32

Размеры корпуса

360х260х180

1602007 
260

360

180

Розетки СЕЕ

СЕЕ 16А 5p - 2шт.

Розетки SCHUKO

Элементы защиты

УЗО 4P/40A/30mA 
16A/3p - 2шт.

Подключение

IP44

Вход

M32

Размеры корпуса

360х260х180

1602008 260

360

180

1602005 260 180
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КОМБИНАЦИИ РОЗЕТОК СЕРИЯ 1602
Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p
СЕЕ 16А 5p

Розетки SCHUKO

Элементы защиты

32A/3p - 1шт.  
16A/3p - 1шт.

Подключение

IP44

Вход

M32

Размеры корпуса

360х260х180

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p - 2 шт.

Розетки SCHUKO

Элементы защиты

УЗО 4P/63A/30mA   
32A/3p - 2шт.

Подключение

IP67

Вход

M40

Размеры корпуса

360х260х180

Розетки СЕЕ

Розетки SCHUKO

3

Элементы защиты

УЗО 4P/40A/30mA   
16A/1p - 3шт.

Подключение

IP67

Вход

M32

Размеры корпуса

360х260х180

1602009 

1602016

1602017

260

260

260

360

360

360

180

180

180
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КОМБИНАЦИИ РОЗЕТОК СЕРИЯ 1603
Розетки СЕЕ

Розетки SCHUKO

6

Элементы защиты

УЗО 4P/40A/30mA  
16A/1p - 6шт.

Степень защиты

IP54

Вход

M32

Размеры корпуса

510х260х180

1603002

Розетки СЕЕ

СЕЕ 16А 5p - 2 шт.

Розетки SCHUKO

3

Элементы защиты

16A/1p - 3шт. 
16A/3p - 2шт.

Степень защиты

IP44

Вход

M40

Размеры корпуса

510х260х180

1603003 

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p  
СЕЕ 16А 5p

Розетки SCHUKO

3

Элементы защиты

УЗО 4P/63A/30mA  
16A/1p - 3шт.  
16A/3p - 1шт.

Степень защиты

IP44

Вход

M40

Размеры корпуса

510х260х180

1603004

510

260 180

510

260 180

510

260 180

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p  
СЕЕ 16А 5p

Розетки SCHUKO

2

Элементы защиты

32A/3p - 1шт.  
16A/1p - 2шт. 
16A/3p - 1шт.

Степень защиты

IP44

Вход

M40

Размеры корпуса

510х260х180

510

1603005 260 180
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КОМБИНАЦИИ РОЗЕТОК СЕРИЯ 1603
Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p  
СЕЕ 16А 5p

Розетки SCHUKO

3

Элементы защиты

32A/3p - 1шт.  
16A/1p - 3шт.  
16A/3p - 1шт.

Степень защиты

IP44

Вход

M40

Размеры корпуса

510х260х180

1603006

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p - 2 шт.

Розетки SCHUKO

3

Элементы защиты

32A/3p - 2шт.  
16A/1p - 3шт.

Степень защиты

IP44

Вход

M40

Размеры корпуса

510х260х180

1603007

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p  
СЕЕ 16А 5p  
СЕЕ 16А 3p - 2 шт.

Розетки SCHUKO

1

Элементы защиты

УЗО 4P/63A/30mA 
16A/1p - 3шт.  
16A/3p - 1шт.

Степень защиты

IP44

Вход

M40

Размеры корпуса

510х260х180

1603008

510

260 180

510

260 180

510

260 180

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p

Розетки SCHUKO

3

Элементы защиты

УЗО 4P/63A/30mA  
32A/3p - 1шт.  
16A/1p - 3шт.

Степень защиты

IP44

Вход

M40

Размеры корпуса

510х260х180

510

1603010 260 180
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КОМБИНАЦИИ РОЗЕТОК СЕРИЯ 1603
Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p  
СЕЕ 16А 5p

Розетки SCHUKO

2

Элементы защиты

УЗО 4P/63A/30mA  
32A/3p - 1шт.   
16A/1p - 2шт.   
16A/3p - 1шт.

Степень защиты

IP44

Вход

M40

Размеры корпуса

510х260х180

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p 

Розетки SCHUKO

3

Элементы защиты

УЗО 4P/63A/30mA  
32A/3p - 1шт.   
16A/1p - 2шт.

Степень защиты

IP67

Вход

M40

Размеры корпуса

510х260х180

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p  
СЕЕ 16А 5p

Розетки SCHUKO

2

Элементы защиты

УЗО 4P/63A/30mA  
32A/3p - 1шт.   
16A/1p - 2шт.   
16A/3p - 1шт.

Степень защиты

IP67

Вход

M40

Размеры корпуса

510х260х180

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p - 2 шт.  

Розетки SCHUKO

2

Элементы защиты

УЗО 4P/63A/30mA  
32A/3p - 2шт.   
16A/1p - 2шт.   

Степень защиты

IP67

Вход

M40

Размеры корпуса

510х260х180

1603011

1603012

1603015

1603016

510

510

510

510

260

260

260

260

180

180

180

180
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КОМБИНАЦИИ РОЗЕТОК СЕРИЯ 1603

1603017

510

260 180
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Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p  
СЕЕ 16А 5p  
СЕЕ 16А 3p - 2 шт.

Розетки SCHUKO

2

Элементы защиты

УЗО 4P/63A/30mA 
32A/3p - 1шт. 
16A/3p - 1шт. 
16A/1p - 2шт.

Степень защиты

IP67

Вход

M40

Размеры корпуса

510х260х180



КОМБИНАЦИИ РОЗЕТОК СЕРИЯ 1604
Розетки СЕЕ

СЕЕ 16А 5p - 2 шт.

Розетки SCHUKO

3

Элементы защиты

УЗО 4P/63A/30mA  
16A/1p - 3шт.   
16A/3p - 2шт.

Степень защиты

IP44

Вход

M40

Размеры корпуса

660х260х180

660

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p  
СЕЕ 16А 5p

Розетки SCHUKO

3

Элементы защиты

УЗО 4P/63A/30mA  
32A/3p - 1шт.   
16A/1p - 3шт.  
16A/3p - 1шт.

Степень защиты

IP44

Вход

M40

Размеры корпуса

660х260х180

1604003

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p  
СЕЕ 16А 5p

Розетки SCHUKO

4

Элементы защиты

УЗО 4P/63A/30mA  
32A/3p - 1шт.  
16A/1p - 4шт.  
16A/3p - 1шт.

Степень защиты

IP44

Вход

M40

Размеры корпуса

660х260х180

1604004

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p - 2 шт.

Розетки SCHUKO

3

Элементы защиты

УЗО 4P/63A/30mA  
32A/3p - 2шт.  
16A/1p - 3шт.

Степень защиты

IP44

Вход

M40

Размеры корпуса

660х260х180

1604005

1604002
260 180

660

260 180

660

260 180

660

260 180
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Розетки СЕЕ

СЕЕ 63А 5p.  
СЕЕ 32А 5p.  СЕЕ 16А 5p.  

Розетки SCHUKO

2

Элементы защиты

УЗО 4P/63A/30mA  
32A/3p - 1шт. 
16A/3p - 1шт. 
16A/1p - 2шт.

Степень защиты

IP67

Вход

2хM40

Размеры корпуса

660х260х180

1604007

Розетки СЕЕ

СЕЕ 63А 5p.  
СЕЕ 32А 5p - 2 шт. 
СЕЕ 16А 3p - 3 шт.

Розетки SCHUKO

Элементы защиты

63A/3p - 1шт. 
32A/3p - 2шт. 
16A/1p - 3шт.

Степень защиты

IP67

Вход

M40

Размеры корпуса

660х260х180

1604008

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p.   
СЕЕ 16А 5p .  
СЕЕ 16А 3p - 2 шт.

Розетки SCHUKO

Элементы защиты

32A/3p - 1шт. 
16A/3p - 1шт. 
16A/1p - 2шт.

Степень защиты

IP67

Вход

M32

Размеры корпуса

660х260х180

1604009

660

660

260 180

660

260 180

КОМБИНАЦИИ РОЗЕТОК СЕРИЯ 1604

1604006 

660

260 180Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p  
СЕЕ 16А 5p  
СЕЕ 16А 3p - 2 шт.

Розетки SCHUKO

2

Элементы защиты

УЗО 4P/63A/30mA  
32A/3p - 1шт.   
16A/1p - 4шт.   
16A/3p - 1шт.

Степень защиты

IP44

Вход

M40

Размеры корпуса

660х260х180

40
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КОМБИНАЦИИ РОЗЕТОК СЕРИЯ 1605
Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p
СЕЕ 16А 5p - 2 шт.

Розетки SCHUKO

4

Элементы защиты

32A/3p - 1шт.  
16A/1p - 4шт. 
16A/3p - 2шт.

Степень защиты

IP44

Вход

M40

Размеры корпуса

810х260х179

810

1605001

1605003

1605005

260 180
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810

260 180

810

260 180
Розетки СЕЕ

СЕЕ 63А 5p  
СЕЕ 32А 5p  СЕЕ 16А 5p 

Розетки SCHUKO

4

Элементы защиты

УЗО 4P/63A/30mA    
32A/3p - 1шт. 
16A/3p - 1шт. 
16A/1p - 4шт.

Степень защиты

IP67

Вход

M40

Размеры корпуса

810х260х179

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 5p  
СЕЕ 16А 5p - 2 шт.

Розетки SCHUKO

3

Элементы защиты

УЗО 4P/63A/30mA  
32A/3p - 1шт. 
16A/3p - 2шт. 
16A/1p - 3шт.

Степень защиты

IP67

Вход

M40

Размеры корпуса

810х260х179



    v

КОМБИНАЦИИ РОЗЕТОК ДЛЯ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 4p - 4 шт.

Розетки SCHUKO

Элементы защиты

32A/3p - 4шт.

Степень защиты

IP67

Вход

M32

Размеры корпуса

510х260х180

510

1603001 260 180

Розетки СЕЕ

СЕЕ 32А 4p - 2 шт.

Розетки SCHUKO

Элементы защиты

16A/3p - 2шт.

Степень защиты

IP67

Вход

M32

Размеры корпуса

360х260х180

1602011 260

360

180

КОМБИНАЦИИ РОЗЕТОК ДЛЯ 
НАСТЕННОГО МОНТАЖА 
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    v

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ, IP68

252ХХ-BL (ЧЕРНЫЙ) / 252ХХ-GR (СЕРЫЙ), IP68 - 5bar

45ХХХ-BL (ЧЕРНЫЙ), IP68 - 5bar

Тип A 
Размер  
резьбы

⌀C/мм 
Обжимной 
диаметр

L/мм 
Длина 
резьбы

H/мм 
Высота

H1/мм 
Высота

SW 
Ключ

SW1 
Ключ

Кол-во  
в упаковке

25212-BL/GR M12x1.5 3-7 8 31 5 15 17 50

25216-BL/GR M16x1.5 5-10 8 36 5 19 22 50

25220-BL/GR M20x1.5  6-12 9 36 6 24 26 20

25225-BL/GR M25x1.5  9-17 10 43 6 30 32 20

25232-BL/GR M32x1.5  11-21 10 50 7 36 41 20

25240-BL/GR M40x1.5 19-28 10 51 7 46 50 10

25250-BL/GR M50x1.5 27-35 12 62 8 55 60 5

25263-BL/GR M63x1.5 34-45 12 66 8 66 75 5

Температура -30 ℃ bis +100 ℃

Материал Полиамид

Температура -30 ℃ bis +100 ℃

Материал Полиамид

H

LSWSW

A
⌀C

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

Тип A 
Размер  
резьбы

⌀C/мм 
Обжимной 
диаметр

L/мм 
Длина 
резьбы

H/мм 
Высота

H1/мм 
Высота

SW 
Ключ

SW1 
Ключ

Кол-во  
в упаковке

45120-BL M20x1.5  6-14 15 115 6 27 26 10

45125-BL M25x1.5  10-18 15 130 6 32 32 10

45132-BL M32x1.5  12-20 12 145 7 36 41 10

Согласно Европейского Международного 
стандарта EN/IEC 60309-2

H

LSWSW

A

⌀C
SW1

H1

SW1

H1
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Москва
Центральный офис
+7 (495) 933-50-00
Грузинский пер. 3 стр. 1, офис 158
e-mail: msk@contactica.ru

Красноярск
+7 (923) 335-50-00 ул.
Партизана Железняка, д. 18, офис 3-04
e-mail: sibir@contactica.ru

Санкт – Петербург
+7 (812) 933-50-00
Бухарестская ул., д. 24, корп 1, офис 306
e-mail: spb@contactica.ru

Владивосток
+7 (924) 433-50-00
ул. Ладыгина, 7, ТЦ «КВАРТАЛ», 2 -й этаж
e-mail: dvfo@contactica.ru

Екатеринбург
+7 (982) 693-50-00
ул. Клары Цеткин, д. 4 офис 310
e-mail: ural@contactica.ru


